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Nr. 1 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino

01.01.06.001 alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci

1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle

materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi

mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L.  e  l'Impresa),  il  confezionamento

dei  cubetti  questo  da compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo  (capitolo  20),  da sottoporre alle prove di schiacciamento ed

ogni altro onere per dare l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli accertamenti e le verifiche tecniche

obbligatorie previsti dal C.S.A. in  terreni  costituiti  da  limi,  argille,  sabbie,  ghiaie,  detriti  e alluvioni anche contenenti elementi

lapidei di qualsiasi resistenza e di  volume  non  superiore  a  0,5  m³,  sabbie  e  ghiaie  anche debolmente  cementate  e  rocce

lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste  a distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm

attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

euro (dieci/52) m³ 10,52

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con  ausilio di martelletto,  escluso  interventi  di  consolidamento  fondazioni,  in

01.01.09.002 terre  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutte  o  bagnate,  con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e

da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di  muratura  di volume

non superiore   a   0,50 m³ cadauno,   escluse   le   puntellature  e   le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle

materie a bordo scavo, incluso lo  scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in

contraddittorio tra la D.L.  e  l’impresa).  Sono  esclusi  gli  accertamenti e  le  verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

all'interno di edifici

euro (centocinquantacinque/12) m³ 155,12

Nr. 3 Formazione   di    vespaio    areato    da    realizzare    mediante   il posizionamento,  su  un  piano  preformato,  di  casseri  a

02.03.02.001 perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta  piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm

50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più  supporti d’appoggio. tali cupole, mutuamente collegate, saranno  atte a ricevere il

getto di riempimento   tra   i   casseri   con    calcestruzzo   tipo   C28/35. L’intercapedine risultante sarà atta all’aerazione e/o al

passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese  le chiusure laterali per impedire l’ingresso del calcestruzzo nel vespaio, i necessari

tubi di aerazione in PVC, il getto di    calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso,  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per

dare  il  lavoro compiuto a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni della casa produttrice. Restano  esclusi ferri d’armatura e la

formazione del piano d’appoggio. per m² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm

euro (ventisei/71) m² 26,71

Nr. 4 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

03.01.01.001 laboratorio  per le prove dei materiali,   la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di

altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10

euro (centoventiuno/67) m³ 121,67

Nr. 5 idem c.s. ...in fondazione con C 16/20

03.01.01.004 euro (centotrentaquattro/70) m³ 134,70

Nr. 6 idem c.s. ...in fondazione lavori edili con C 20/25

03.01.01.006 euro (centocinquantauno/21) m³ 151,21

Nr. 7 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento  armato  in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1,

03.01.03.009 XA1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione  XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in

ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2,  XS1,  XA2  (UNI  11104  );  classe  di

consistenza  S3  - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento

puro  ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale

aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in elevazione per

lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30

euro (centosessantasette/97) m³ 167,97

Nr. 8 Conglomerato   cementizio   strutturale   leggero   per   strutture   in cemento   armato,   confezionato  con   0,7m³ d’argilla   espansa

03.01.07 strutturale 3 ÷ 12 mm per m³ d’impasto, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali, il  loro  disarmo,  la  vibratura  dei  getti,  la  lisciatura  delle  facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro

onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, ed escluse le casseforme e le barre

d’armatura:  - per lavori edili con C 20/25.

euro (duecentoquattro/64) m³ 204,64

Nr. 9 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori

03.02.01.001 in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido

e tutto quanto altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato intelaiate

euro (due/05) kg 2,05

Nr. 10 idem c.s. ...cemento armato escluse quelle intelaiate

03.02.01.002 euro (uno/86) kg 1,86
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Nr. 11 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma  e  dimensione  escluse  le  strutture  speciali,   comprese

03.02.02 le armature di sostegno e di controventatura, compreso  altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento

del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

euro (trentauno/38) m² 31,38

Nr. 12 Fornitura  e  collocazione  di  rete  d’acciaio  elettrosaldata  a  fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato

03.02.04 in   stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le

saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature  di  filo  di  ferro,  i  distanziatori,  gli   sfridi,  eventuali

sovrapposizioni  anche  se  non  prescritte  nei  disegni  esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento

in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.

euro (due/50) Kg 2,50

Nr. 13 Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente  armate,

05.01.10.001 in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido  senza gelo  classe d’esposizione XC1,  XC2  (UNI

11104), classe di consistenza S4  oppure  S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi

altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il  trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e

magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’interno degli edifici

euro (diciassette/92) m² 17,92

Nr. 14 Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento,  delle  dimensioni    a  scelta  della  D.L.,  in  opera

05.01.12.002 in conformità  ai disegni di progetto, con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento del

sottofondo , la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. dello spessore di

2,7 cm

euro (settantanove/30) m² 79,30

Nr. 15 Fornitura  e  posa  in  opera  di  piastrelle  e  pezzi  speciali  in  grès porcellanato    di    1°    scelta,    classificabili    nel    gruppo

05.02.05.003 B1 conformemente  alla  norma  UNI  EN  87  e  rispondente  a  tutti  i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una

massa unica,    omogenea    e    compatta,    non    smaltata    o    trattata superficialmente,   ottenuta   per   pressatura   a   secco

d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono

avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico

conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs,

resistenza allo scivolamento  da  R9  a  R12  (secondo  le  norme  DIN  51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202,

resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa

nel prezzo la messa in opera  con  adesivo  in  polvere  a  base  cementizia  per  piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con

idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di

sottofondo da compensarsi a  parte.  Le  caratteristiche  tecniche  debbono  essere  accertate  e documentate dalla D.L. per piastrelle

20x20 cm   s = 8 mm

euro (quarantasette/57) m² 47,57

Nr. 16 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere,  parapetti,   serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,

07.01.01 di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di

chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte.

euro (tre/49) kg 3,49

Nr. 17 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2   a qualsiasi   altezza   o    profondità   comprese   opere   provvisionali

07.01.03 occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa  di  antiruggine  nelle  parti  da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a

perfetta regola d’arte.

euro (due/42) kg 2,42

Nr. 18 Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316  di qualsiasi sezione e  forma,  composti completi di ogni

07.01.04 accessorio, cerniere, zanche, ecc.  comprese  le  saldature  e  relative  molature, tagli,  sfridi  ed  ogni  altro  onere,  comprese  opere

provvisionali occorrenti, opere murarie e  quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

euro (tredici/06) kg 13,06

Nr. 19 Fornitura  e  posa  in  opera  di  armatura  metallica  per  strutture composte  in  acciaio  e  calcestruzzo tipo  REP  –  TRF  e

07.02.01.001 similari, costituita   da   tondini  in  acciaio  tipo  S355J  (D.M.  17/01/2018), compresa  saldatura,     e  quanto  altro  necessario  per

dare  l'opera ultimata   a   perfetta   regola   d'arte   ed   escluso   il   conglomerato cementizio e la carpenteria di getto. per luci da

1,00 m a 6,00 m

euro (due/87) kg 2,87

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti

08.03.01.003 da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi  tipo e di qualsiasi spessore o con

contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del  tipo  pesante  in  numero  di  due  per  ciascuna  anta

mobile  di finestra ed  in  numero  di  tre  per  ciascuna anta  mobile  di  porta- finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti

prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A  (UNI  EN  12208);  classe  di  resistenza

al  vento  5  (UNI  EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN

10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE

secondo UNI EN 14351-1. Inoltre   dovrà  garantire  un  isolamento  acustico  secondo  quanto indicato  dal   D.P.C.M.  pubblicato

in  G.U.  del  22/12/97.  Sono compresi  e  compensati   nel  prezzo:lo  scacciacqua  applicato  ad incastro a coda di rondine e

munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la

battentatura o la guida a canaletto  nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati,

cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a

COMMITTENTE: Comune di Collesano
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vasistas, asta  di  manovra  con  maniglia e  compassi in  ottone  ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed

ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed

ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. - Superficie minima di misurazione:

0,9 m². con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/ (m²/K) – Sezione 80 mm. con vetro camera 4-6-4

euro (cinquecentoventi/98) m² 520,98

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti

08.03.03.001 prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm  scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con

specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello  spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di

chiusura e la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Superficie minima di misurazione m² 1,20 cadauno. in douglas

euro (duecentoquarantadue/29) m² 242,29

Nr. 22 Fornitura  e  collocazione  di  portone  esterno  in  legno  castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o

08.03.07 ai tipi  esistenti,  spessore  finito  non  inferiore  a  80  mm,   del   tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno,

ammorsato alla  muratura  con  "scironi"  all'antica  in  numero  non  inferiore  a quattro  per  ogni  "paranta",  incernierato con  il

sistema  antico "a cerniere", avvitate alla "paranta" in numero non inferiore a sei per ogni  paranta.  Dovranno  essere  garantite  le

seguenti  prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di  tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di

resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma

UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i  e

comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/ (m²/K);  marcatura  CE  secondo  UNI  EN  14351-1,  abbattimento acustico secondo quanto

indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del  22/12/97.   Completo   di  saliscendi  all'antica  e  chiusura  con serratura anch'essa

all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari.

euro (milletrentasei/46) m² 1´036,46

Nr. 23 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo  tamburato,  con  spessore  finito  di  45  ÷  50  mm,  rivestite

08.03.09 in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo  gli  aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in

legno ponentino ad imbotte di  larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso

ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con

chiave ovvero, a scelta    della    D.L.,    chiavistello    azionabile    indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

euro (duecentoquarantanove/73) m² 249,73

Nr. 24 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in

10.01.03.001 opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano  di  posa  ed  esecuzione  di  ogni  opera  muraria

necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di

ancoraggio o perni di fissaggio,  l'eventuale  predisposizione o  esecuzione di  fori  per  il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili

euro (centotrentacinque/93) m³ 135,93

Nr. 25 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.

10.01.10 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4,   avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (tre/17) m 3,17

Nr. 26 Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5  cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per

10.01.11 dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (due/53) cad 2,53

Nr. 27 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici,

11.01.03 priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici

orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento

delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (sei/21) m² 6,21

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi

12.02.04.001 delle dimensioni  non inferiori ad 1 m² , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina  termoindurente, rivestiti su una faccia con

uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un  film di  polipropilene a  finire, al  fine  di  renderlo

idoneo per l’applicazione a caldo del manto impermeabile,  compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera

completa a perfetta  regola  d’arte.  Le  caratteristiche  tecniche  dei  pannelli dovranno  essere  le  seguenti:  resistenza  alla

compressione  non inferiore a 3000   5000 N/m² a seconda dello spessore di mm 30   60; conduttivita termica λ dichiarata a 10 °C

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3

euro (ventitre/79) m² 23,79

Nr. 29 idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo per ogni cm in più

12.02.04.002 euro (sei/00) m² 6,00

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con  malta  bastarda,  compresi  i  pezzi  speciali,  la  formazione

12.04.01.005 di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere

ed accessorio. con tegole tipo Coppo siciliano

euro (quarantanove/45) m² 49,45

Nr. 31 Fornitura   e   collocazione   di   lastra   monostrato   ondulata   per sottocoppo, a base di  fibre  organiche bitumate, resinate e
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12.05.10 colorate nella massa, dimensioni cm 200x102 cm, colore rosso, conforme alla norma UNI EN 14964, completa di accessori e quanto

altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattro/15) m² 24,15

Nr. 32 Derivazione  per  punto  luce  semplice,  interrotto  o  commutato,  a parete o  soffitto,  realizzata con  linea in  tubazione sottotraccia

14.01.01.001 a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto    luce    esistente,    in    tubi    di    materiale

termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento

termoplastico tipo FS17 o   H07Z1-K   di   sezione  proporzionata  al   carico,   compreso   il conduttore di protezione. Comprese le

tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e

l'avvicinamento del materiale di risulta al  luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le

giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17

euro (quarantauno/10) cad 41,10

Nr. 33 Fornitura  e  posa  in  opera  di  punto  di  comando  per  punto  luce semplice,  interrotto,  deviato,  a  pulsante  realizzata  con  linea

14.01.03.001 in tubazione  sottotraccia  a  partire  dalla  cassetta  di  derivazione  del locale   (questa    esclusa),   in   tubi   di   materiale

termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con

rivestimento termoplastico tipo   FS17   o   H07Z1-K  di   sezione  proporzionata  al   carico. Comprese le tracce nelle  murature,

eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di

risulta al  luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o  cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo

necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo

comando interrotto o pulsante per dimmer

euro (quarantatre/50) cad 43,50

Nr. 34 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione

14.01.08.001 sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri   punti   di   alimentazione  del   locale,  in

tubi  di   materiale termoplastico  autoestinguente  del  tipo  pieghevole  del  diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque

idoneo per garantirne la perfetta   sfilabilità,   fili   conduttori   in   rame   con   rivestimento termoplastico  tipo  FS17  o  H07Z1-K,

compreso  il  conduttore  di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il

loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli

accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 1,5mm²

euro (quarantauno/80) cad 41,80

Nr. 35 Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento,

14.03.01.001 a partire   dal   quadro   di   alimentazione,   in   tubi   di   materiale termoplastico  autoestinguente  del  tipo  pieghevole  del

diametro esterno  pari  ad  almeno  mm  25  e  comunque  dimensionato  per garantire   la   perfetta   sfilabilità;   fili   conduttori   in

rame   con rivestimento  termoplastico  tipo  FS17,  di  sezione  proporzionata all’interruttore posto a protezione della linea,

compreso il conduttore di  protezione.  Comprese  le  cassette  rompitratta  e  le  cassette  di derivazione da incasso per ogni

ambiente, le tracce nelle murature, eseguite  a  mano  o  con   mezzo  meccanico,  il  loro  successivo ricoprimento con malta

cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Dorsale   misurata   dal   quadro   elettrico   fino   alla

cassetta   di distribuzione  del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x2,5mm²+T

euro (sedici/10) m 16,10

Nr. 36 Fornitura  e  posa  in  opera  di  centralino  da  incasso  in  materiale isolante  autoestinguente,  grado  di  protezione  IP

14.04.03.001 40,completo  di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello scasso, il

ripristino  e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 12

moduli

euro (ottantasette/80) cad 87,80

Nr. 37 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo  modulare per

14.04.05.001 guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2.

Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici

dal partitore o dalla barratura   principale  fino  a  morsettiera.  [Potere  di  interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e

EN60947-2  per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A

euro (ventiquattro/20) cad 24,20

Nr. 38 Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta

14.11.01 di  derivazione  del  locale  (questa  esclusa)  in  tubi  di   materiale termoplastico  autoestinguente  del  tipo  pieghevole  del

diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso

per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa  UtP  o  FtP  fino  alla

categoria  6  dotata  di  etichetta  di identificazione   circuito,   la   minuteria   ed   ogni   altro   onere. Comprese le tracce nelle

murature o  nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.

euro (settantaquattro/70) cad 74,70

Nr. 39 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con  linea  in  tubazione   sottotraccia  a  partire  dalla  cassetta

14.11.07 di derivazione   del   locale   (questa   esclusa)   in   tubi   di   materiale termoplastico  autoestinguente  del  tipo  pieghevole  del

diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso

per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa RJ11 del tipo con

connettore a doppia morsettiera (IN/OUT) , la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite

a mano o con mezzo meccanico, il loro  successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al

luogo di deposito.

euro (cinquantanove/50) cad 59,50
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Nr. 40 Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, realizzato con  linea in tubazione sottotraccia a partire

14.13.01 dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in  tubi  di materiale  termoplastico  autoestinguente  del  tipo  pieghevole

del diametro esterno pari ad  almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da

incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa coassiale di tipo

passante, comprensiva di eventuale resistenza terminali    da    75Ohm,    la    minuteria    ed    ogni    altro    onere. Comprese le

tracce nelle  murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con  malta cementizia, e

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.

euro (sessantasei/00) cad 66,00

Nr. 41 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato

15.01.05 di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i

flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e

quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (trecentodiciotto/77) cad 318,77

Nr. 42 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a

15.01.08 cacciata con   sifone   incorporato,   completo   di   sedile   in   bachelite  con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di

cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni,

l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione   d’acqua   (fredda)   e   di

scarico   e   ventilazione,  già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

euro (duecentoquarantacinque/43) cad 245,43

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto all’interramento diretto, struttura nervata ad alta

15.02.04.001 resistenza, occhielli  per  il  sollevamento,  boccaporto  500  mm.,  completi  di erogatore con galleggiante, valvola di chiusura,

rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento alle colonne principali degli

impianti di adduzione e scarico   e   quanto   altro   occorre   per   dare   l'opera   completa  e funzionante a perfetta regola d'arte,

escluso eventuale basamento. per capienza di 3.000 l

euro (millequattrocentosessantaquattro/10) cad 1´464,10

Nr. 44 Fornitura  e  collocazione di  punto  acqua per  impianto idrico  per interni   con   distribuzione   a   collettore   del   tipo   a

15.04.01.002 passatore, comprensivo  di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di connessione

alla tubazione e di  pezzi  speciali,  minuteria  ed  accessori,  opere  murarie  (tracce, chiusura tracce ed  attraversamenti di piccola

entità) ed ogni altro onere  ed  accessorio  per  dare  l'opera  completa  e  funzionante  a perfetta  regola d'arte. Il prezzo è

comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone  cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua.

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm

euro (cento/58) cad 100,58

Nr. 45 Fornitura  e  collocazione  di  punto  di  scarico  e  ventilazione  per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e

15.04.02.002 fino all’innesto  nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).  Realizzato in tubi di PVC conforme alle

norme UNI EN 1329-1, compreso  di  pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie  (tracce, chiusura

tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  regola d'arte,

nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere

euro (ottantaotto/08) cad 88,08

Nr. 46 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”  compreso ogni onere e magistero.

15.04.04 euro (ventitre/80) cad 23,80

Nr. 47 Fornitura   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazione  multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb),

15.04.09.001 strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in

pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano,

conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:   conduttività   termica   0,43   W/m

K,   coefficiente   di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar.

Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse

mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e

la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm

euro (dieci/41) m 10,41

Nr. 48 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature,

15.04.11.001 opere  murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare

l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in rame

euro (ottantaquattro/62) m 84,62

Nr. 49 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere

15.04.12.001 murarie,  malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere  magistero per dare l'opera completa ed a perfetta

regola d'arte. per diametro da 80 mm

euro (cinquantadue/78) m 52,78

Nr. 50 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per elettrofusione o saldatura testa

15.04.15.006 a testa, compresi i pezzi speciali, incluse le opere murarie di apertura e chiusura tracce, i collari, i punti fissi, le aperture di fori nei

solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per

diametro di 125 mm

euro (ventiotto/42) m 28,42
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Nr. 51 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in

15.04.23 pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed  il  successivo  ricolmamento, il  calcestruzzo di

sottofondo  con classe  di  resistenza  C20/25  dello  spessore  minimo  di  10  cm, compreso  sigillature, e  la  copertura per

l'ispezione con  lastra  di travertino minimo da cm 2, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte.

euro (centoventiuno/36) cad 121,36

Nr. 52 Fornitura   e   collocazione   di   pozzetto   per   pluviale   del   tipo prefabbricato  in  cemento  vibrato  con  curva  al  piede  e

15.04.24 sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il

calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10  cm,  compreso  sigillature,  coperchio  ed

ogni  altro  onere  e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (sessantaotto/88) cad 68,88

Nr. 53 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul

21.01.05.002 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano

euro (quattrocentocinquantaquattro/39) m³ 454,39

Nr. 54 Demolizione di  pavimenti  e  rivestimenti interni  od  esterni  quali piastrelle,  mattoni  in  graniglia  di  marmo,  e  simili,  compresi

21.01.06 la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (dieci/84) m² 10,84

Nr. 55 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili,  di  qualsiasi  spessore, compreso il  carico del materiale di

21.01.09 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  m² x cm

euro (uno/99) m² x cm 1,99

Nr. 56 Rimozione di  intonaco interno od  esterno eseguito con  qualsiasi mezzo,  compreso  l'onere  del  carico  del  materiale  di  risulta

21.01.11 sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  m² x cm

euro (tre/94) m² x cm 3,94

Nr. 57 Scomposizione di  manto di tegole di  qualsiasi tipo, compreso  il carico del materiale di  risulta sul cassone di raccolta, escluso il

21.01.19 trasporto a rifiuto.

euro (sei/31) m² 6,31

Nr. 58 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del

21.01.21 materiale utilizzabile  ed  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone  di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (sei/53) m² 6,53

Nr. 59 Scomposizione  di  grossa  armatura  di  tetti  (arcarecci  e  capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile

21.01.22 ed il carico del materiale di  risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (diciotto/05) m² 18,05

Nr. 60 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di

21.01.23 risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattro/27) m 4,27

Nr. 61 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il

21.01.25 comune medesimo  o  su  aree  autorizzate  al  conferimento,  di  sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori

eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,  compreso  il  nolo  del  cassone,

esclusi  gli   oneri  di conferimento a discarica.

euro (trentadue/26) m³ 32,26

Nr. 62 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del

21.02.01 D.M. 17/01/2018,  entro  o  fuori  terra,  di  qualunque  spessore  e  forma, compresi  i  magisteri  di  ammorsatura,  spigoli,

riseghe,  eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza o

incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d’arte.

euro (trecentoventisette/92) m³ 327,92

Nr. 63 Muratura  di  mattoni  pieni  e  malta  avente  le  caratteristiche  di resistenza previste  in  progetto nel rispetto  del  D.M.  17/01/

21.02.03 2018, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, compresi  l'onere  per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro

occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.

euro (ottocentoventitre/72) m³ 823,72

Nr. 64 Sigillatura  con  malta  di  cemento  e/o  resine  epossidiche  o  per sarcitura di piccole lesioni  di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o

21.02.04 muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse,  la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola

d'arte.

euro (due/83) m 2,83

Nr. 65 Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con

21.02.05 rottami di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.

euro (nove/88) m 9,88
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Nr. 66 Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque   tipo   e   spessore,   compresi   il   taglio,   l’eventuale

21.02.08.002 demolizione della muratura in breccia, compresa armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C ovvero profilati in acciaio S275

tipo IPE doppia T, le casseforme, il  getto con calcestruzzo classe di resistenza  C28/35    classe  d’esposizione  XC1,  XC2  e  classe

di consistenza S4, con l’aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico

dei materiali  di  risulta  provenienti  dalle  demolizioni  sul  cassone  di raccolta,  e  quanto  altro  necessario  per  dare  l’opera

compiuta  a perfetta regola d’arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito da profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T

euro (cinquecentosette/96) m³ 507,96

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature portanti,  completi di filettatura alle estremità, piastre di

21.02.09 ancoraggio,  pezzi  speciali,  bulloneria,  tensionamento,  sigillatura, riparazione delle parti smosse, due mani di colore antiruggine

sulle due parti metalliche rimaste in vista, esclusa la formazione dei fori, compresi la chiusura degli stessi ed ogni altro onere e

magistero.

euro (undici/44) kg 11,44

Nr. 68 Consolidamento  di   volta   in   muratura  di   pietrame   o   mattoni mediante: lo svuotamento del riempimento di rinfianco,

21.04.05 successiva scarnifica dei giunti, applicazione di rete elettrosaldata in tondini di acciaio Ø 6 mm maglia 20x20 cm ancorata alla volta

a mezzo di fori con perni in acciaio nelle proporzioni di n. 5 fori al m2, compresa la cappa    in    calcestruzzo   classe    di

resistenza   C28/35    classe d’esposizione XS1 e classe di consistenza S4 dello spessore di 5 cm, compresi il rinfianco di

calcestruzzo, il carico dei materiali di risulta, ed ogni altro eventuale onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola  d'arte,

escluso  il  riempimento  con  materiale  leggero  e l'eventuale  impalcatura di sostegno e il trasporto del materiale di risulta.  - per

ogni m² di superficie consolidata

euro (duecentodiciotto/22) m² 218,22

Nr. 69 Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la

21.05.07 carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli

stessi.

euro (milleseicentodieci/86) m³ 1´610,86

Nr. 70 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura  o  per  appoggio  del  manto  di  tegole,  compresi  la

21.05.14 necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.  - per ogni m² di superficie effettiva

euro (ventitre/80) m² 23,80

Nr. 71 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio

21.07.02 del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della  perforazione  fino  a  2,00  m  e  diametro  fino  a  36

mm  in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.  cm

euro (zero/91) cm 0,91

Nr. 72 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio

21.07.04 del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della  perforazione  fino  a  4,00  m  e  diametro  fino  a  45

mm,  in   muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.

euro (uno/09) cm 1,09

Nr. 73 Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo  di  gruppo   miscelatore,  pompa,  tubazione  di  mandata,

21.07.09 apparecchio  di  controllo  ed  accessori,  compreso  il  lavaggio  a pressione   e   la   fornitura   del   cemento   compreso   nel

prezzo l'approntamento e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria. - per ogni 100 kg di cemento impiegato

euro (trentanove/23) q 39,23

Nr. 74 Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo  di  gruppo   miscelatore,  pompa,  tubazione  di  mandata,

21.07.09 apparecchio  di  controllo  ed  accessori,  compreso  il  lavaggio  a pressione   e   la   fornitura   del   cemento   compreso   nel

prezzo l'approntamento e il piazzamento di tutta l'attrezzatura necessaria. - per ogni 100 kg di cemento impiegato

euro (trentanove/23) q 39,23

Nr. 75 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a

21.09.01 base di calce idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro in alto, la movimentazione del materiale sino al luogo

dell’intervento, e quanto  altro  occorre per dare l’opera completa a  perfetta regola d’arte.  - per ogni m² e per ogni cm di spessore

euro (diciassette/17) m² x cm 17,17

Nr. 76 Rasatura  termoriflettente  con  rasante  termico  a  base  di  calce, cocciopesto, armato con rete in fibra di vetro 4x4 mm di circa

23.02.11 160 gr/m², prodotto con perlite e sfere di vetro cave, biocompatibile, che deve conferire alla struttura notevole resistenza meccanica

e grande traspirabilita,  resistenza al vapore µ < 8, conduttibilita termica del vetro cellullare 0,040-0,050  W/mk, resistenza  termica

= 0,45  m² K/W, spessore minimo 5 mm; il prodotto dovrà essere certificato ISO 9869-1 e conforme alla normativa UNI EN 1934/

2000.

euro (quarantacinque/18) m² 45,18

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di elemento scaldante in ghisa compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte

24.02.03.004 dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e mensole di fissaggio  e  quanto  altro  occorra  per  dare  l'opera  completa

e funzionante a perfetta regola d'arte. n. 3 colonne, interasse mozzi 820 mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 107 W

euro (trentadue/34) cad 32,34

Nr. 78 Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento

24.02.11.001 e produzione acqua calda sanitaria, costituita da: - mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile

accessibilità alla caldaia; - bruciatore gas modulante; - accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas; - scambiatore di

calore fumi/acqua; - camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta; - ventilatore di estrazione fumi a velocità
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variabile; - trasduttore di pressione differenziale per il controllo della velocità del ventilatore; - scambiatore sanitario; - gruppo di

distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria; - termostato per la

regolazione dell'acqua; - sonde caldaia di tipo NtC; - prese per analisi della combustione; - sistema antigelo; - sistema antibloccaggio

del circolatore e delle valvole a tre vie; - termostato limite; - pressostato di acqua di minima; - pressostato per controllo portata aria-

fumi; - circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria; - vaso di espansione circuito caldaia; - grado di protezione elettrica

IPX5D; - interruttore termico automatico di regolazione; - interruttore termico automatico di blocco; - pressostato di blocco; -

termometro con pozzetto per il termometro di controllo; - manometro con flangia per il manometro di controllo; - valvole gas

completa di stabilizzatore e lenta accensione; - valvola sfogo aria. Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di scarico

gas, il   collegamento  alla   rete   elettrica,  alla  rete   idrica,   alla  rete combustibile, alla canna fumaria, la raccorderia, le opere

murarie per il fissaggio a muro ed i  ripristini   e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

- potenza termica nominale 24 kW (80°/60°); - potenza termica ridotta 2,4 kW; - rendimento utile a Pn max non inferiore al 96%

(80°/60°); - rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non inferiore al 100%; - potenza termica nominale sanitario 25 kW; -

pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar; - pressione max di esercizio sanitario 6 bar; - temperatura max ammessa 80°C -

producibilità acqua calda sanitaria (Dt=25°C) non inferiore a 14 l/min. portata termica nominale 25 kW

euro (tremilacentocinquantauno/63) cad 3´151,63

Nr. 79 Fornitura    e    collocazione   di    unità    interna    ed    esterna    di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le

24.03.03.001 seguenti caratteristiche: -  installazione  a  parete,  a  vista,  con  ventilatore  controllato  ad inverter e costituita da scocca esterna in

materiale plastico e con frontale removibile con colorazione neutra di dimensioni compatte; - griglia di mandata con deflettore

automatico; - attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; -  pannello di  controllo con  interruttore  di  tipo  on/off  sul

fronte macchina; - ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità automatica; - scambiatore di calore con tubi di

rame e alette in alluminio; - filtri facilmente lavabili; - bacinella condensa completa di scarico isolato. - microcomputer per il

controllo della temperatura ambiente; - morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento alla sezione

esterna; - sensore di movimento persone; - telecomando ad infrarossi con display. L'unità esterna sarà costituita da: - compressore

ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter; - carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; - batteria di scambio

costituita da tubi di rame e alette in alluminio con trattamento anti-corrosione; - ventilatore di tipo elicoidale con   motore elettrico ad

induzione accoppiato direttamente; - valvola di espansione motorizzata; - circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima

e di massima, e accessori di sicurezza; - alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura

CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il tiro in alto,  le staffe, i supporti antivibranti,

eventuali basamenti, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unità interna ed esterna fino a 5

metri, la realizzazione delle condotta di scarico di condensa realizzata in tubo di materiale plastico  flessibile  installato con

pendenza minima  del  1,5%,    le necessarie opere murarie (apertura e chiusura traccia ecc.) e quanto altro  occorra  per  dare

l'opera  completa e  funzionante  a  perfetta regola d'arte. - Resa termica non inferiore a 2,7 kW (t.I. 20°C - t.E. 6°C b.u.); - C.O.P. in

condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - Portata d'aria unità interna: 540  m³/

h; - Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di funzionamento non superiore a: 38 dB(A); - Pressione sonora

unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A). resa frigorifera non inferiore a 2 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E.

35°C b.s.)

euro (millecentosessantadue/08) cad 1´162,08

Nr. 80 idem c.s. ...inferiore a 3.5 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.)

24.03.03.003 euro (millequattrocentoquindici/08) cad 1´415,08

Nr. 81 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi

26.01.01.001 30 giorni,  realizzato  per  interventi  ad  altezze  superiori  a  m  3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto

sul posto,  lo  scarico  in  cantiere,  il  montaggio,  i  pianali  in  legno  o metallo,  le  tavole  ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale

interne  di collegamento  tra  pianale  e  pianale,  gli  ancoraggi  affinché  il ponteggio  sia  efficacemente  assicurato  al  manufatto

almeno  in corrispondenza  ad  ogni  due  piani  dello  stesso  e  ad  ogni  due montanti,  con  disposizione  di  ancoraggio  a  rombo,

compreso  la redazione  del  Pi.M.U.S.,  la  segnaletica  ed  ogni  altro  onere  e magistero per dare la struttura installata nel rispetto

della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito  dell’autorizzazione

ministeriale di  cui  all’art.  131  del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  e  per  i  primi  30

giorni  a  decorrere  dall'ultimazione  del montaggio

euro (sette/81) m² 7,81

Nr. 82 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in  elementi  portanti metallici  (sistema  a  telaio),  realizzato  per  interventi  ad

26.01.02 altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo,  le  tavole  ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale

interne  di collegamento  tra  pianale  e   pianale,   gli  ancoraggi  affinché  il ponteggio  sia  efficacemente   assicurato  al  manufatto

almeno  in corrispondenza  ad  ogni  due   piani  dello  stesso  e  ad  ogni  due montanti,  con  disposizione  di  ancoraggio  a  rombo,

compreso  la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare  la  struttura installata

nel rispetto della normativa     di     sicurezza     vigente,     escluso     l'illuminazione.  -  per  ogni  m²  di  ponteggio  in  opera

misurato  dalla  base  e  per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

euro (uno/26) m² 1,26

Nr. 83 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.

26.01.03 - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/58) m² 3,58

Nr. 84 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto),  compreso  il  nolo  per  i  primi  30  giorni,  realizzato

26.01.04.001 per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in

cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico  delle  macchine  operatrici  e  dei  materiali  e

comunque  di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru  a  qualunque altezza, le

tavole ferma piede,  i  parapetti, le  scale  interne di  collegamento tra  pianale e pianale,  gli  ancoraggi  affinché  il  ponteggio  sia

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
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struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.

munito  dell’autorizzazione ministeriale di  cui  all’art.  131  del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla

base  e  per  i  primi  30  giorni  a  decorrere  dall'ultimazione  del montaggio

euro (dieci/27) m³ 10,27

Nr. 85 Nolo  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema  tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito

26.01.05 in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico  delle  macchine  operatrici  e  dei  materiali  e

comunque  di consentire l'installazione di  macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru  a  qualunque  altezza, le

tavole ferma piede,  i  parapetti, le  scale  interne di  collegamento tra  pianale e pianale,  gli  ancoraggi  affinché  il  ponteggio  sia

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con

disposizione di ancoraggio a rombo,  compreso  la  segnaletica,  il  controllo  degli  ancoraggi,  la manutenzione ed ogni altro onere e

magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza  vigente, escluso l'illuminazione. -  per  ogni  m³  di

ponteggio  in  opera  misurato  dalla  base  e  per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i

primi 30 giorni

euro (uno/22) m³ 1,22

Nr. 86 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.

26.01.06 - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (quattro/35) m³ 4,35

Nr. 87 Protezione di  apertura verso  il  vuoto mediante la  formazione di parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti

26.01.16 di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede   ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20

convenientemente   fissati   al   piede,   compresi   tutti   i   materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.  Valutato

al metro per tutta la durata dei lavori.

euro (nove/45) m 9,45

Nr. 88 Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto,

26.01.17 compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole, posti a distanza non

superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.

Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.

euro (trentauno/83) m 31,83

Nr. 89 Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5  m con  elementi  in  legname  costituita  da  ritti,  tavole,  fasce,

26.01.20 croci, gattelli, ecc.  data in opera compresi il taglio a misura, lo sfrido di legname,  la  chiodatura  le  staffe,  l'onere  della

manutenzione,  lo smontaggio, l'allontanamento di  tutto  il materiale occorso nonché ogni altro onere e magistero, misurata in  opera

per il 1° anno o frazione di esso.  - per ogni m² di proiezione orizzontale

euro (quarantaquattro/35) m² 44,35

Nr. 90 Recinzione  di  cantiere  alta  cm  200,    adeguatamente  ancorata  a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente

26.01.27 ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a  correnti  in  tavole  di  abete  dello  spessore

minimo  di  2  cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata

dei lavori.

euro (diciotto/64) m² 18,64

Nr. 91 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio

26.01.30 a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai

telai perimetrali completi di  controventature metalliche, il tutto trattato con  vernici  antiruggine;  le  opere  da  fabbro  e  le

ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura;  la manutenzione per tutto

il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e

l’allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti  il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro

quadrato di cancello, per  l’intera durata dei lavori.

euro (trentaotto/42) m² 38,42

Nr. 92 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).

26.01.43 euro (centoventiquattro/27) cad 124,27

Nr. 93 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø   8  mm con estremità cucita e con manicotto. lunghezza 10 m

26.01.45.001 euro (quattrocentocinque/21) cad 405,21

Nr. 94 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato, convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto

26.07.01.001 elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, il

trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i

relativi materiali di  consumo  per  la  periodica  pulizia.  Il  locale  delle  dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà

corredato di  una doccia, un  lavabo  con  rubinetti  per  acqua  calda  e  fredda  e  di  un  WC completo di cassetta di cacciata. - Uno

per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

euro (trecentonovanta/91) cad 390,91

Nr. 95 idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo

26.07.01.002 euro (centoventisei/50) cad 126,50

Nr. 96 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio

AP.01 del macchinario ed ogni onere e magistero,  in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio, compreso inserimento

di barra in acciaio  e iniezione di miscela di cemento tipo 42,5 R - per barre del diametro di mm.16, lunghezza della perforazione di
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cm.50 e diametro di 30 mm.

euro (quarantanove/40) cad. 49,40

Nr. 97 Scarnitura di muratura in conci non squadrati o pietrame informe , da eseguire a punta di martellina e successiva rinzeppatura

AP.02 eseguita in profondità con scaglie di laterizi o con altro materiale idoneo e malta a base di calce naturale NHL3.5. Compresa la

diserbatura e l'estirpazione di rampicanti, stilatura, ripristino della malta tra i giunti di pietra posta a rasare, compresa  la pulizia della

pietra a vista con energica spazzolatura, ed ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, con la sola

esclusione del ponteggio da compensarsi a parte.

Per ogni metro quadrato di muratura trattata.

euro (settantaquattro/15) mq. 74,15

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante, realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5 , ed inerti di sabbia

AP.03 calcarea e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non

superiore a 25mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3/5 mm da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello

spessore non inferiore a 20 mm da applicare a fratazzo, e strato di finitura dello spessore non superiore a 3 mm. Il tutto dato in opera

su pareti verticali od orizzontali,, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (ottantacinque/03) mq. 85,03

Nr. 99 Piattaforma aerea, avente altezza di lavoro 15m.,  con operatore

AP.04 euro (cinquantasei/89) ora 56,89

Nr. 100 Fornitura e collocazione di trefoli in acciaio zincato tipo S10 Zn , del diametro di 20mm, aventi una Resistenza di almeno 2160 N/

AP.05 mmq ed un carico di rottura di almeno 40.000 daN

euro (diciannove/56) ml. 19,56

Nr. 101 Calce idraulica naturale NHL3.5 in sacchi da 25 kg

Calce euro (venti/00) sacco 20,00

NHL3.5

Nr. 102 Erbicida per il diserbo a base di Propaquizafop

Diserbante euro (trentasei/00) lt 36,00

Nr. 103 Nolo a freddo Piattaforma aerea senza operatore 15m

Elevatore euro (venti/00) ora 20,00

Nr. 104 Malta di Calce idraulica

malta euro (cinquecentosessanta/00) mc. 560,00

Nr. 105 Operaio Comune 1°Liv.

OP.Com. euro (ventidue/49) ora 22,49

Nr. 106 Operaio Qualificato 2°Liv.

Op.Qual. euro (ventiquattro/97) ora 24,97

Nr. 107 Operaio Specializzato 3°Liv.

Op.Sp.3 euro (ventisei/81) ora 26,81

Nr. 108 idem c.s. ...Operaio Specializzato 4°Liv.

Op.Sp.4 euro (ventiotto/23) ora 28,23

Nr. 109 Trefoli in acciaio da 222 fili , diametro 20 mm, compreso trasporto

Trefoli S10 euro (dieci/71) m. 10,71

Zn

     Data, 17/10/2019

Il Tecnico
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